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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº. 20101.018487/2020.16 

 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de 
Hemoterapia e Hematologia de Roraima – HEMORAIMA referente aos itens 
DESERTOS E FRACASSADOS dos processos 020601.005413/11-63, 
020601.006876/12-05, 020601.005582/13-20, 020601.001468/16-27, 
20601.001471/16-31 considerando a revogação do PREGÃO ELETRONICO SRP 
Nº 00017/2020, unidade subordinada a Coordenadoria Geral de atenção 
Especializada/CGAE/SESAU/RR. 

 

ITEM CATMAT EQUIPAMENTO UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR. 
TOTAL 

1 - 

Carro Maca Simples Revestimento em courvin cor azul ou 
preto. Pintura epóxi na cor branca acompanha haste 
removível com cinta e velcro nos braços. Possui 05 
regulagens de altura. Capacidade Máxima: 135 Kg Altura 
mínima: 67 cm Altura máxima: 88 cm Largura Mínima: 
1,05m Largura Máxima: 2,00m com registro da ANVISA. 
Assistência técnica local, prazo de garantia mínimo de 01 
(um) ano e montagem. 

UND 2  

 

02 - 

Centrífuga Pequena Ventilada De Bancada e 
Multifuncional Para Rotina De Laboratório com no 
mínimo as seguintes características: Microprocessada, 
Acomoda microtubos de 2.0 a 0.2 ml, tubos até 50 ml 
incluindo tubos de fundo redondo e Falcon, tubos de coleta 
e capilares para análise de microhematócrito; Capacidade 
máxima: 6 x 50 ml. Controle de tempo: em minutos e 
segundos com opção de 1 segundo a 99 minutos, ciclo de 

UND 3  

 

CARIMBO CNPJ Nº 



centrifugação contínuo ou ainda ciclo curto através da tecla 
“Impulse”. Aceita várias opções de rotor incluindo 
modelos angulares, swing – out, e rotor para análise de 
microhematócrito, ampa de rotor autoclavável, resistente a 
fenol e "bio - containmet" ou "aerosoltight" que evita a 
emissão de aerosóis. Velocidade máxima: 18000rpm.Força 
centrífuga máxima (FCR): 25.718xg. Tecla “impulse” para 
ciclos de centrifugação curtos. 3 programas de memória. 
Reconhecimento de rotores. Sensor para 
desbalanceamento. Tampa com dispositivo de segurança: 
A tampa da centrífuga só abre quando termina a 
centrifugação, Porta com abertura de emergência em caso 
de queda da voltagem. Aceita um gama de acessório 
incluindo 11 modelos diferentes de rotores. Motor com 
indução magnética e freqüência controlada livre de 
escovas e manutenção. Armazena os parâmetros do último 
ciclo de centrifugação. Altamente silenciosa. Pela entrada 
do valor do raio do rotor, converte rpm em “g”. Taxas de 
aceleração e desaceleração extremamente silenciosas. 
Troca de rotores extremamente rápida. Compacta e fácil de 
operar. VOLTAGEM ELÉTRICA: 110 VOLTS. Consumo 
de energia: econômico, classe A. Assistência técnica local, 
prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano. 

03 - 

Coagulômetro Com no mínimo as seguintes características: 
Coagulômetro de 4 canais simultâneos;4 itens de teste: TP, 
TTPA, TT, FIB; Alta qualidade na linearidade da precisão 
no ensaio do Fibrinogênio; Resultados dos testes exatos e 
com excelente repetibilidade;16 posições de pré-
aquecimento de amostras;5 posições de pré-aquecimento 
dos reagentes; Auto-pipetagem: acompanha uma micro 
pipeta que ativa eletronicamente o canal de detecção da 
reação de coagulação; Temporizador: 4 contagens de 
tempo decrescentes com alerta sonoro na finalização do 
tempo; Impressora: interna (para impressão de todos os 
relatórios);Display: LCD; Reagentes: qualquer tipo - 
sistema aberto; Teclado: painel de membrana composto de 
teclas de figura, numéricas e de função; Indicador de 
temperatura (lâmpada). Assistência técnica local, prazo de 
garantia mínimo de 01 (um) ano. 

UND 1  

 

04 - 

Ar condicionado Split- 36.000 BTUs Frio, tipo Split com 
Controle remoto, com selo Eletrobrás/IMETRO consumo 
de energia tipo A voltagem 220. Garantia mínima de 2 
anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel 
de economia de energia. Inclusa instalação (com 
fornecimento de material e mão de obra). 

UND 2  

 

05 
 

- 

Ar condicionado Split - 12.000 BTUs Frio, tipo Split com 
controle remoto, com selo Eletrobrás/IMETRO consumo 
de energia tipo A voltagem 220. Garantia mínima de 2 
anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel 
de economia de energia. Inclusa instalação (com 
fornecimento de material e mão de obra). 

UND 1  

 

06 - 

Cama hospitalar ergonômica fawler STD, cabeceira e 
penteadeira em tubos redondos esmaltados, estrado em 
chapa de aço esmaltado com movimentos de fawler, semi-
fawler, flexão de pernas, cardíaco trendelemburg por meio 
de duas manivelas. Pés com rodízios de 3 “. Dimensões 
190 x 90 cm, acompanha colchão de espuma em dimensão 
adequada e revestimento em napa. Prazo de garantia 
mínimo de 01 (um) ano e montagem. 

UND 3  

 

07 - 

Carro de emergência construído em chapa metálica, com 
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, 
com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 
rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 
18 divisões para guardar medicamentos e duas para 
instrumentos. Um compartimento fechado com tampa 

UND 1  

 



basculante, para uso geral. Tampo superior em material 
sintético dividido em dois módulos. Bandeja com giro livre 
de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor 
ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 
metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para 
alimentação dos equipamentos. Proteção de borracha em 
todo o perímetro contra impactos. Dimensões: 520 mm x 
725 mm x 1095 mm, peso: 63 Kg, Fabricação Nacional. 
Posição Fiscal: 90.18.19.80 deverá acompanhar 
DESFRIBILADOR, portátil e compacto, dotado de alça e 
suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o 
transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, 
indicação luminosa da onda “R”. Teclado de membrana 
para seleção de energia e funções com indicação visual. 

08 - 

Carro para transporte de materiais (diversos) Com 
estrutura em chapa de aço carbono de 0,90 mm, possui 8 
gavetas com divisórias para medicamentos, 1 gavetão, 
sistema de trava simultânea para gavetas e pára-choque de 
borracha em toda volta para proteção de parede, prateleiras 
confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm, 
com gradil em toda volta, puxador confeccionado em tubo 
de aço carbono de 0 1 “x 1, 20 mm, rodízios giratórios de 0 
6”, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Acabamento em pintura 
eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, 
secagem em estufa, dimensões: 0,45 x 0,75 x 0,80 (C x L x 
A) Assistência técnica local, prazo de garantia mínimo de 
01 (um) ano e montagem. 

UND 1  

 

 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

 

_______________________________________ 

Local e Data 

 
_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação 
de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 
[...] 
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 


