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1 378081

ARCO CIRURGICO - SISTEMA MOTORIZADO RADIO-CIRURGICO:

CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: ARCO CIRURGICO - SISTEMA

RADIO-CIRURGICO MOVEL COM ARCO EM C QUE PERMITA MOVIMENTO

ORBITAL E ROTACIONAL MOTORIZADO E COM PAINEL DIGITAL PARA

APLICACOES GERAIS EM CENTRO CIRURGICO, CIRURGIA VASCULAR,

CARDIACA, ORTOPEDIA, EXAMES DE ANGIOGRAFIA, EQUIPADO COM SISTEMA

ANÔDO GIRATÓRIO REALIZACAO DE FLUOROSCOPIA PULSADA E CONTINUA,

MODO DE RADIOGRAFIA DIGITAL, CAMERA DE VIDEO DO TIPO CCD DE ALTA

RESOLUCAO, CAPACIDADE PARA REALIZAR EXAMES DE ELETROFISIOLOGIA,

PROCESSADOR DE NO MINIMO 12 BITS, DICOM 3.0 COM DOIS MONITORES DE

NO MINIMO 18 POLEGADAS MONTADOS SOB SUPORTE COM RODIZIO, COM

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS NO DISCO RIGIDO,

REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE, ASSISTENCIA TECNICA

AUTORIZADA SEDIADA NO BRASIL, ALIMENTACAO 120 - 220 VOLTS, 60HZ.

UNIDADE 3  R$   1.335.500,00  R$   591.933,33  R$   887.700,00  R$    628.000,00 702.544,44R$         2.107.633,32R$            

2 378081

ARCO CIRURGICO DIGITAL COM ANODO FIXO: CARATERÍSTICAS MÍNIMAS

PARA AQUISIÇÃO: ARCO CIRÚRGICO MÓVEL PARA APLICAÇÕES EM

PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, TRAUMA, UROLOGIA E

NEUROLOGIA (COLUNA). ARCO COM FLUROSCOPIA CONTÍNUA, PULSADA E

RADIOGRAFIA DIGITAL. COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU

MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115º OU SUPERIOR,

ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360º OU SUPERIOR, DISTÂNCIA DA

FONTE AO DETECTOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE

NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM. COM DETECTOR DE

IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 20X20CM, COM PELO MENOS 14 BITS A/D E MATRIZ

MÍNIMA DE 1200X1200. MONITOR DE 26 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS OU MONITOR DUPLO COM NO

MÍNIMO 17 POLEGADAS CADA. TROLLEY MÓVEL INDEPENDENTE PARA

SUPORTE DOS MONITORES E PERIFÉRICOS COMPUTACIONAIS. GERADOR DE

ALTA FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 2,0 KW OU MAIOR, TUBO DE RAIO X

COM ANODO ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR

DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,6

MM E COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO. CAPACIDADE

TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR. FLUOROSCOPIA

CONTINUA E PULSADA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA

DE 4 MA OU MAIOR. MODO RADIOGRAFIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E

CORRENTE MÁXIMA DE 13 MA OU MAIOR. MEMÓRIA COM RECURSO DE

RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, ARMAZENAMENTO DE, NO

MÍNIMO, 15 MIL IMAGENS. FILTRO DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ROTAÇÃO DE

IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR RADIAÇÃO DURANTE A

ROTAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: SAÍDA USB INTEGRADOS

AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES

STORAGE E WORKLIST.

UNIDADE 13  R$      484.684,00  R$    544.000,00  R$   480.000,00 482.342,00R$         6.270.446,00R$            

VALOR MÉDIO  VALOR TOTAL ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD.

PESQUISA DE AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS 

ENTES PÚBLICOS

CATMAT
AMPLOMED 

LTDA

FÊNIX AF - VMI 

TECNOLOGIAS
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ARCO CIRURGICO DIGITAL COM ANODO GIRATÓRIO: CARATERÍSTICAS

MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: ARCO CIRÚRGICO MÓVEL PARA APLICAÇÕES EM

PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, VASCULAR PERIFÉRICO,

TRAUMA, UROLOGIA E NEUROLOGIA (COLUNA). ARCO COM FLUROSCOPIA

CONTÍNUA, PULSADA E RADIOGRAFIA DIGITAL. EQUIPAMENTO DEVE DISPOR

DE SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM. COM MOVIMENTO VERTICAL

MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO

MÍNIMO 115º OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360º OU

SUPERIOR, DISTÂNCIA DA FONTE AO DETECTOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO

90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO

70CM. COM DETECTOR DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 20X20CM, COM PELO

MENOS 16 BITS A/D E MATRIZ MÍNIMA DE 1300X1300. MONITOR LED DE 26

POLEGADAS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS

OU MONITOR DUPLO DE LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS CADA.

TROLLEY MÓVEL INDEPENDENTE PARA SUPORTE DOS MONITORES E

PERIFÉRICOS COMPUTACIONAIS. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA COM

POTÊNCIA DE 8 KW OU MAIOR, TUBO DE RAIO X COM ANODO GIRATÓRIO E

PONTO FOCAL DUPLO, SENDO O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,3

MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 0,6 MM E COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM

EMISSÕES DE RADIAÇÃO. CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO,

200 KHU OU MAIOR. FLUOROSCOPIA CONTINUA E PULSADA COM, NO MÍNIMO,

40 A 120 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 12 MA OU MAIOR. MODO RADIOGRAFIA

COM, NO MÍNIMO, 40 A 125 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA OU MAIOR.

MEMÓRIA COM RECURSO DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA,

ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 15 MIL IMAGENS. FILTRO DE REDUÇÃO

DE RUÍDO, ROTAÇÃO DE IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR

RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:

SAÍDA USB INTEGRADOS AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO

MÍNIMO AS MODALIDADES STORAGE E WORKLIST.

UNIDADE 6  R$      591.933,33  R$   887.700,00  R$    628.000,00  R$   560.000,00 593.311,11R$         3.559.866,66R$            

11.937.945,98R$          

BANCO DE PREÇOS - https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes

FONTES DE PESQUISAS:

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 11.937.945,98 (ONZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Boa Vista/RR  08 de Fevereiro de 2022

Gerência Especial de Cotação

OBS: APÓS A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS E MONTAGEM DA PLANILHA DE COTAÇÃO, A MESMA FOI SUBMETIDA AO GERENTE DE COTAÇÃO, ONDE ESTE ANALISOU OS VALORES COLETADOS E UTILIZADOS NA OBTENÇÃO DA MÉDIA. CONFORME 

RECOMENDA A IN 73 DE 05 DE AGOSTO DE 2020, ART. 6º § 3º.

SITES DE DOMÍNIO AMPLO/ESPECIALISADOS

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

(Assinatura autenticada eletronicamente)

GEC/SESAU

AMPLOMED LTDA - CNPJ;05.254.444/0001-77 FONE (92)3656-5686/99259-8840 E-MAIL: adm.mao@amplomed.com.br end: R. DR. THEOMARIO PINTO DA COSTA N°640 - CHAPADA, CEP:69.050-055/ MANAUS - AM

VMI TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 02.659.246/0001-03 FONE (31)3661-1910 R. PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA N°400 CEP: 33.240-097 LOGOA SANTA- MG

GERENCIA ESPECIAL DE COTAÇÃO - GEC

RUA MADRI, Nº 180 - AEROPORTO - BOA VISTA - RORAIMA - CEP: 69.310-043

TELEFONE: (095) 98404-1642 EMAIL: cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br


